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Przy czenie elektrewni wiatrowych do siecl
energetycznej reguluj/nast puj ce
dokumenty:

- Ustawa Prawo’'Energetyczne
- / Rozporz dzenie Ministra Gospedarki | Pracy z
dnia 20 grudnia 2004r.
- Instrukcja Ruchu'| Eksploatacji Systemu
Przesy owego
- Instrukcja Ruchu 1| Eksploatacji Systemu
Dystrybucyjnego
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Instrukcja Ruchu | Eksploatac)i Systemu Rozdzielczgo

IRIESD

Operator systemu dystrybucyjnego
wprowadza i stosuje InstrukcRuchu Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej (zwandalej IRIESD), na‘\podstawie zapisow
ustawy Prawo energetyczne

IRIESD stanowi podstawprowadzenia ruchu, eksploatacii i
rozwoju sieci dystrybucyjnej
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IRIESD

IRIESD okrela szczegd owe warunki korzystania z sieci
dystrybucyjnych przez jej ytkownikow oraz warunki i sposob
prowadzenia ruchu, eksploatacji | planowania rozmgsigci
dystrybucyjnych, w sz¢zegolna dotycz ce:
- przy czania urzdze wytworczych, sieci dystrybucyjnych,
urz dze odbiorcow kocowych, po cze mi dzysystemowych

oraz linii/bezporednich,
- wymaga technicznych dla urzlze , instalacji | sieci wraz z
niezb dn Infrastruktur pomocnicz,
- parametrow jakaciowych energii elektrycznej i standardow
jako ciowych obs ugi uytkownikow systemu, oraz zasady
bilansowania systemu dystrybucyjnego | zdeania
ograniczeniami systemowymi.
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Instrukcja Ruchu | Eksploatac)i Systemu Rozdzielczgo

IRIESD

podmioty okrelaj ce warunki przy czenia i dokonujce
przy czenia do sieci o nagaiu znamionowym 110 kV i
wy szym (m.in.) - obowizuj rownie postanowienia IRIESP!
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IRIESD

IRIESD jest zatem czymw rodzaju Konstytucji Operatora.
Jak zostanie pokazane jednak dalej, w IRIESD zmakiz
szereg sformu owab ednych lub niepotrzebnych.
Zapisy Instrukcji pozostawr ¢z w sprzeczna@i z np.
Rozporzdzeniem MGIP z dnia 20.12.2004.

Ci nie si porownanie:
Instrukcja ... ,lub czasopisma”

Prawie — robi wielk ré nic
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IRIESD

Na pocztek za 6 my,\ e jestemy padmiotem z grupy IlI:

dr Barzyk-Consulting - http://barzyk.pl




Rozporz dzenie MGIP z dnia 20.12.2004r.

Czyli, e zgodnie z Rozpordzeniem,
podmiot z grupy |l jest zwolniony z obowaku...
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Instrukcja Ruchu | Eksploatacji Systemu Rozdzielczgo

IRIESD

Tymczasem w IRIESD: ,..11.1.6. Do wniosku, o ktorym mowa
w p. I1.1.3 naley za czy

ekspertyz wp ywu przy czanych urzdze , instalacji lub sieci
na system elektroenergetyczny wykonanzakresie | na

warunkach uzgodnionych z operatorem na obszarzeddadma
nastpi przy czenie —

Ekspertyza ta jest podstawkre lenia warunkow
przy czenia...”

W tym brzmieniu sytuacja semienia radykalnie...
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IRIESD

A wi C¢ nowum:
podmioty nale ce do Il grupy przy czeniowej (rednie
napi cie),
ktore dotychczas nie musia y zeza ekspertyzy
teraz musz

Popatrzmy, z kolei podmioty grupy | i Il praktycenu nie!
(poszczegolne ,jednostki” zwykle mamoc mniejsz od 5MW)
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IRIESD
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IRIESD

IRIESD (za cznik 3, pkt 1.5) narzuca ograniczenie (kryterium)
maksymalnej mocy projektowanej farmy w danym puekci
przy czeniowym.
Zgodnie z powyszym kryterium spe niona musi byast.
zaleno

Sv:20 S

gdzie:

S.,- moc zwarciowa w przewidywanym punkcie prazenia,
S — moc nominalna wszystkich uidze generatorowych,
przewidzianych do przyczenia (lub ju przy czonych) w

danym punkcie przyczeniowym
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IRIESD

Pytanie pierwsze: dlaczego jest tu liczba 20?
A nie np. 407
Pytanie drugie: czy przesugie o 100 m w cigu liniowym jest
INnym miejscem przyczenia?
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IRIESD

W wietle tego kryterium, jest to OK...
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IRIESD

Co to znaczy: szczego6lne???

Poza tym jest to judrugie kryterium zwarciowe...
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IRIESD
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IRIESD

Ciekawe... skd te wartoci? W Rozporzdzeniu moéwi si 0
,1”, wcze niej (w IRIESR) by 0 0.7 1 0.9,onglerka?

A co ze spojncci z norm 614007:
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IRIESD

W dokumentacji technicznej turbiny Vestas V90 istni¢ge
zapis: ,,....Napi cie sieci redniego napicia ma si mie ci w
granicach +5/-5 % (napicia znamionowego...”,

a Wi ¢ nowoczesna turbina nie me by zainstalowana (?)
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